
Gamma di batterie agli ioni di litio



Le batterie GS Yuasa alimentano migliaia di 
applicazioni che ci consentono di svolgere le nostre 
attività quotidiane.

Da dietro le quinte, le batterie forniscono un’energia affidabile 
ed essenziale alla vita di tutti i giorni. Dall’accensione dell’auto 
per andare al supermercato alla ricezione del segnale del 
navigatore per arrivare a destinazione. Le batterie GS Yuasa 
supportano persino i sistemi informatici della vostra banca per 
far funzionare i pagamenti con carta e molto altro ancora.

Il gruppo GS Yuasa, prestigioso produttore di batterie al 
mondo e leader mondiale per qualità e innovazione, ha sede 
in Giappone ed è composto da 65 filiali e 33 affiliate in vari 
Paesi del mondo.

Sin dalla creazione della nostra prima batteria nel 1895, non abbiamo mai smesso di sviluppare soluzioni 
avanzate per l’accumulo di energia, basandoci sulla nostra filosofia di “innovazione e crescita”; siamo la 
scelta numero uno per le batterie industriali ed avviamento.

Oltre 125 anni di qualità, affidabilità 
e performance
   �Ingegneria giapponese di alta qualità rinomata in tutto 

il mondo
   �Leader mondiale nella produzione di batterie per 

veicoli e applicazioni industriali
   �Progettate per garantire lunga durata e massima 

potenza
   Una vasta gamma, un unico brand



GS Yuasa è l’unico produttore a fabbricare 
batterie VRLA (piombo acido con valvola di 
regolazione), batterie di accumulo agli ioni di 
litio e batterie avviamento auto agli ioni di litio. 

La nostra sede centrale è in Giappone; 
abbiamo filiali produttive e commerciali in tutto 
il mondo. 

Le nostre filiali produttive e commerciali in 
Europa facilitano e favoriscono la buona riuscita 
dei progetti di business a livello locale.

GS Yuasa
Kyoto, Giappone

GS Yuasa
Miskolc, Ungheria

GS Yuasa
Ebbw Vale, 
Regno Unito

Lithium Energy Japan
Shiga, Giappone

Blue Energy
Kyoto, Giappone

Siti produttivi di batterie agli ioni di litio

Filiale commerciale GS Yuasa
Stabilimento di produzione GS Yuasa

Filiale commerciale GS Yuasa
Stabilimento di produzione GS Yuasa



Twilight Express Mizukaze
Lussuoso treno giapponese alimentato da un 
sistema ibrido a gasolio ed elettrico.

e-Oshima
La prima nave passeggeri giapponese 
alimentata interamente a batteria e a 
emissioni zero.

Ferrovia giapponese per il 
trasporto merci
Motore di smistamento ibrido in funzione sin 
dal 2012.

Razzo H-IIB No.5
Sistemi ausiliari del Razzo H-IIB

Kingsley II 
Conversione innovativa di un tipico traghetto 
di legno con un motore ibrido ecosostenibile.

Porto di Yangshan, Shanghai
Veicoli di trasferimento automatici impiegati 
presso il molo automatizzato più grande al 
mondo.

Sottomarino Shinkai 6500
Sommergibile per la ricerca con equipaggio 
in grado di immergersi a una profondità di 
6.500 metri.

Tecnologie all’avanguardia per batterie al litio
Per oltre 30 anni, le batterie agli ioni di litio GS Yuasa hanno garantito prestazioni senza 
eguali in applicazioni critiche.

Grazie alle collaudate tecnologie e competenze tecniche giapponesi, produciamo celle 
e moduli all’avanguardia usati in migliaia di progetti dove il fallimento non è un’opzione. 

GS Yuasa è la scelta preferita di  NASA, Boeing, Mitsubishi, Honda e innumerevoli altri 
soluzioni di accumulo di energia, grandi e piccole. Le nostre batterie sono usate per 
fornire soluzioni affidabili di accumulo di energia durante operazioni estreme, dagli 
abissi oceanici allo spazio.

I prodotti GS Yuasa garantiscono competenza, esperienza e know-how tecnologico 
senza rivali. 

Boeing 787 Dreamliner
Forniscono energia supplementare a bordo 
dell’aereo di ultima generazione della 
Boeing.

Lithium-ion Battery for Aircrafts
● Lithium-ion Batteries for Boeing 787

Photo by Boeing

FCE Battery
(P/N LVP10-7)

MAIN/APU Battery
(P/N LVP65-8)  

APU Battery
FCE Battery

MAIN Battery
FCE Battery

GS Yuasa Technology's Lithium-ion battery which has been installed 
in Boeing 787 is the first Lithium-ion battery to replace a Ni-Cd battery 
on commercial airplane. Airplane batteries are required both light 
weight and high reliability because they can endure in severe 
environment at high altitude above 10,000 meters.

GS Yuasa Technology supplies two types of Lithium-ion batteries, 
FCE battery and MAIN/APU battery, for the Boeing 787 Dreamliner 
family (787-8, 787-9, 787-10). FCE battery is a back-up electrical 
power source for flight control electrical equipment system. 
MAIN/APU battery provides the electrical power for avionics sys-
tems. MAIN battery is used primarily for brief ground operations 
and braking, and is available as backup power in flight in the unlikely 
event of a electrical power failure. APU battery provides the power 
to start the APU (auxiliary power unit). 787 Dreamliner is the most 
advanced electrical commercial airplane in the world and those 
Lithium-ion batteries contribute to its safer, more comfortable and 
more eco-friendly flight. The GS Yuasa Group proposes to inno-
vative aviation technology through our high-performance Lithi-
um-ion batteries now and in the future.  

Batterie di avviamento agli ioni 
di litio
Usate da prestigiosi produttori nei loro veicoli 
ad altre prestazioni.



Mitsubishi i-MiEV
Il primo veicolo elettrico disponibile sul 
mercato. 

Mocean Blue X
Convertitori di energia da moto ondoso 
che forniscono energia alle apparecchiature 
oceaniche e alla rete elettrica.

Axpo Butler S
Una soluzione plug and play per fornire 
rapidamente elettricità in luoghi remoti.

Mitsubishi Outlander
Uno dei veicoli ibridi plug-in più venduti 
al mondo.

McLaren Formula 1
GS Yuasa è stato il fornitore di McLaren nelle 
stagioni di Formula 1 dal 2005 al 2012.

Lo sapevi? Oltre alla Stazione Spaziale 
Internazionale, GS Yuasa fornisce 
batterie agli ioni di litio ai razzi 
e a oltre 200 satelliti.

Siamo gli unici produttori ad aver 
superato i quattro milioni di wattora 
di accumulo di energia nell’orbita 
terrestre... più di tutti gli altri 
produttori messi insieme e senza 
mai un singolo guasto.

Veicolo di trasferimento H-II
Veicolo spaziale automatico usato per rifornire 
la Stazione Spaziale Internazionale.



Riconoscimenti per prodotti 
e servizio  
Siamo orgogliosi di offrire prodotti 
di alta qualità e un servizio sempre 
all’altezza. Negli ultimi anni abbiamo 
ricevuto vari riconoscimenti 
prestigiosi.

Supporto tecnico nel 
Regno Unito
Grazie a un team dedicato di 
ingegneri e tecnici specializzati, il 
reparto tecnico fornisce supporto e 
consulenza a migliaia di utenti ogni 
anno, gestendo richieste di tutti i tipi.

Innovazione e tecnologia

Investiamo fortemente in ricerca, 
sviluppo e collaudo di prodotti per 
continuare a soddisfare le richieste del 
mercato e la vasta serie di applicazioni 
supportate dai nostri prodotti.

Un domani sostenibile grazie alle odierne 
soluzioni innovative di accumulo  
di energia
La tecnologia agli ioni di litio di GS Yuasa è stata collaudata in centinaia di progetti 
pionieristici che contribuiscono alla realizzazione di una società a basse emissioni  
di carbonio.

Sebbene ciascun progetto presenti esigenze e sfide uniche, la qualità  
dei prodotti GS Yuasa e l’estrema competenza tecnica ci permettono  
di lavorare con i nostri clienti per garantire la soluzione  
customizzata ottimale.

Ricarica EV presso il porto 
internazionale di Portsmouth
Sede: Regno Unito
Capacità: 250 kWh
Potenza: 100 kW
Sistema di accumulo dell’energia a doppia 
chimica per l’utilizzo di energia solare nelle 
operazioni portuali.

Stazione ferroviaria 
di Fukushima 
Sede: Giappone
Capacità: 421 kWh
Potenza: 200 kW
Accumula energia per consentire il 
funzionamento utilizzando fonti locali di 
energia rinnovabile con unità anti-calamità 
addizionali.

Sistema ESS per micro-reti 
ADEPT
Sede: Regno Unito
Capacità: 250 kWh
Potenza: 100 kW
Il primo sistema di accumulo dell’energia 
a doppia chimica al mondo usato per 
accumulare energia rinnovabile.

Impianto di energia solare 
Kushiro Town Toritoushi Wildland
Sede: Giappone
Capacità: 6.750 kWh
Potenza: 10.000 kW
Immagazzina e uniforma l’energia prodotta 
nel primo mega impianto solare di Hokkaido 
alimentato con batterie agli ioni di litio. 

Impianto di energia fotovoltaica 
Gunma
Sede: Giappone
Capacità: 100 kWh
Potenza: 300 kW 
Accumula energia rinnovabile per l’utilizzo 
durante i periodi di forte richiesta e di 
calamità.

Stazione di ricarica EV multipla 
indipendente dalla rete
Sede: Irlanda
Capacità: 100 kWh
Potenza: 100 kW
Usata per incrementare l’energia disponibile 
dalla rete elettrica per ricariche EV rapide 
durante periodi di forte richiesta.



UPS trasportabile per noleggio 
di energia
Sede: Italia
Capacità: 220 kWh
Potenza: 320 kW
Riduce le emissioni di gasolio associate con 
le operazioni di alimentazione ausiliaria.

Impianto per il trattamento 
dell’acqua Hagigaoka di Hokkaido
Sede: Giappone
Capacità: 2.000 kWh
Potenza: 3.000 kW
Immagazzina e uniforma l’energia prodotta 
dai generatori eolici, alimentando l’impianto 
e i siti più remoti.

Impianto GS Yuasa Rassau 
Industrial Estate 
Sede: Regno Unito
Capacità: 600 kWh
Potenza: 200 kW 
Immagazzina energia derivante da fonti 
rinnovabili locali per utilizzarla nei periodi 
di maggiore richiesta.

Centrale elettrica a carbone 
di Cochrane
Sede: Cile
Capacità: 6.750 kWh
Potenza: 20.000 kW
Fornisce capacità in eccesso per la 
stabilizzazione del sistema della rete elettrica.

Fabbrica GS Yuasa di Kyoto
Sede: Giappone
Capacità: 506 kWh
Potenza: 500 kW
Immagazzina energia derivante da fonti 
rinnovabili locali per utilizzarla nei periodi 
di maggiore richiesta.

TOBU Railway Corporation Ltd
Sede: Giappone
Capacità: 110 kWh
Potenza: 1.800 kW
Riduce il consumo di energia attraverso 
l’accumulo dell’energia generata in fase 
di frenata e che viene poi riutilizzata in fase 
di accelerazione.

Monorotaia interurbana 
di Tokyo Tama
Sede: Giappone
Capacità: 75 kWh
Potenza: 2.000 kW
Accumula l’energia prodotta dalla frenata 
rigenerativa per migliorare l’efficienza della 
rete ferroviaria.

Chugoku Electric Power 
Corporation Inc
Sede: Giappone
Capacità: 1.350 kWh
Potenza: 2.000 kW
Immagazzina e uniforma l’energia prodotta 
da fonti rinnovabili nelle remote isole Oki.

Gru a cavalletto Sumitomo
Sede: Giappone
Capacità: 14 kWh per gru
Potenza: 100 kW
Accumula l’energia generata in frenata 
durante il funzionamento della gru per 
migliorare l’efficienza e ridurre le emissioni.

Qualità garantita

I nostri clienti possono confidare 
sulla nostra disponibilità di strumenti 
adeguati per garantire soddisfazione 
in termini di prodotto, fornitura 
e servizio.



Perché scegliere le batterie agli ioni di litio 
GS Yuasa?

Conservazione capacità oltre 90% dopo 15 anni di carica di mantenimento 

Potenza più elevata in dimensioni compatte per soddisfare i requisiti di potenza 
del sistema in uno spazio notevolmente più piccolo.

Ciclo di vita lungo a potenza elevata
I moduli GS Yuasa sono stati progettati appositamente per fornire livelli di prestazione 
ciclica eccezionali anche durante un funzionamento continuo ad alta potenza. A differenza 
della maggior parte delle opzioni agli ioni di litio disponibili, le nostre batterie non 
compromettono la prestazione ciclica quando è richiesta alta potenza.

Se confrontate ad altre opzioni agli ioni di litio, le batterie GS Yuasa si differenziano perché 
forniscono:

Prestazioni di carica e scarica superiori
Prodotte per ottenere prestazioni uniche nella loro categoria in applicazioni in cui sono 
richiesti parametri di carica e scarica elevati. Ciò è particolarmente importante per le 
applicazioni di accumulo dell'energia, come l'energia del moto ondoso e l'energia cinetica.

La chimica giusta per l’applicazione giusta
Grazie agli oltre 30 anni di esperienza, offriamo una gamma completa di prodotti e varie 
chimiche agli ioni di litio per fornire la soluzione ottimale per ogni applicazione.

Soluzioni integrate
Per garantire massima affidabilità e sicurezza, progettiamo e produciamo i moduli 
agli ioni di litio GS Yuasa dalla A alla Z. Ci occupiamo quindi di celle, moduli, 
componenti di controllo critici e software di gestione avanzati.

Contenitore di celle in acciaio inossidabile
La causa principale dei cortocircuiti nelle celle agli ioni di litio è dovuta all'utilizzo 
di contenitori nichelati. Le celle GS Yuasa utilizzano acciaio inossidabile per 
eliminare questo rischio e garantire un'eccezionale resistenza alla corrosione.

Nessun requisito di bilanciamento offline
Grazie alla chimica al litio-manganese, i moduli LIM GS Yuasa possono funzionare 
ininterrottamente in stati di carica parziale. Non è necessario che il loro 
funzionamento venga interrotto per avviare le attività di bilanciamento delle celle.

Rispettosi dell'ambiente
A differenza della maggior parte delle soluzioni presenti sul mercato, i moduli 
GS Yuasa sono prodotti in modo da favorire il riciclaggio. 

Utilizzano la chimica al litio-manganese ampiamente disponibile da fonti 
responsabili e riciclate.

La tecnologia agli ioni di litio è essenziale per un futuro più sostenibile attraverso 
la generazione e l'accumulo di energia rinnovabile.



Densità di energia tre volte superiore

Forniscono maggiore potenza ma con ingombro e peso ridotti, 
riducendo il carico sul pavimento.

Confronto con le batterie VRLA

Profondità di scarica maggiore 

Scaricabili fino allo 0%, consentono di utilizzare il 100% della loro 
capacità.

Tempi di carica più rapidi

Normalmente, un quarto del tempo delle tecnologie tradizionali.

Oltre il doppio della durata

Garantiamo un migliore ritorno sull'investimento e un costo 
generale inferiore.

Fino a 10 volte in più in cicli di scarica 

Sono la scelta preferita per le applicazioni a ciclo continuo.



Le celle agli ioni di litio GS Yuasa sono progettate 
e prodotte in Giappone impiegando componenti 
e processi di altissima qualità.

3 I collegamenti positivi e negativi interni sono situati alle 
estremità opposte dell'elemento protetto per garantire 
una distribuzione uniforme della corrente e una maggiore 
durata in modalità high rates.

5 La piastra integrata di rilascio della pressione è una 
funzione di sicurezza progettata per il rilascio di gas nel 
rarissimo caso di accumulo degli stessi all'interno della 
cella.

1 La robusta custodia prismatica in acciaio inossidabile 
protegge dagli urti e consente la dissipazione del calore 
durante la carica o scarica high-rate.

2 Elemento con protezione flessibile, realizzata con bordi 
sottili per assicurare la protezione contro i cortocircuiti 
e offrire la massima affidabilità.

4 Separatore robusto ad alte prestazioni per proteggere 
dai cortocircuiti evitando l'aumento della temperatura 
e i possibili danni.

Conformità
Progettate 
specificamente 
per unità rack 3U

1

2

4

3

Accessibilità 
Design con terminale anteriore con 
porta di comunicazione accessibile 
opto-isolata per una maggiore facilità 
di collegamento

Sicurezza
Il robusto involucro 
verniciato a polvere 
protegge le celle da  
danni o cortocircuiti

Affidabilità
Soluzione di 
monitoraggio integrata 
per il bilanciamento 
automatico delle celle con 
monitoraggio di tensione 
e temperatura 

Efficienza
I connettori intercellulari, robusti 
e privi di saldature, garantiscono 
la massima affidabilità 
e favoriscono il riciclaggio

Sicurezza
Le celle isolate termicamente 
proteggono dal trasferimento 
di calore 

5

Affidabilità senza pari



LIM30HL-8

LIM30HL-8 LIM30HL-121

Numero di celle 8 12

Capacità nominale 31,5 Ah

Tensione nominale 28,8 V 43,2 V

Velocità massima di carica 600 A (24 C) fino a 14 secondi
314 A (12,6 C) fino a 180 secondi

Velocità massima di scarica 600 A (24 C) fino a 14 secondi
271 A (10,8 C) fino a 300 secondi

Temperatura ambiente Carica da -10 a +45 °C
Scarica da -20 a +45 °C

Peso 17,5 kg 27 kg

Dimensioni (L x P x A) 440 x 219 x 128 mm 617 x 219 x 128 mm

Ideale per:

Gamma LIM30HL

•	 Si tratta di un'alternativa economica ai gruppi rotanti o ai 
supercondensatori.

•	 Ideali per applicazioni mobili come le attrezzature per la 
movimentazione di materiali, le gru e i treni, grazie alla loro 
capacità di accettare sequenze di energia rigenerativa.

•	 La chimica al litio-manganese garantisce fino a 500.000 cicli in 
condizioni di carica parziale e 30.000 cicli al 100%DoD.

•	 Il sistema di gestione della batteria integrato garantisce il 
continuo bilanciamento delle celle.

Potenza

I moduli LIM30HL hanno capacità di potenza 
straordinariamente elevate.

Ideali per applicazioni che richiedono una scarica 
che va da due secondi a cinque minuti.

LIM30HL-12

Treni ibridi diesel

Sistemi UPS a breve durata

Applicazioni ad alta potenza

Veicoli da trasporto ibridi a celle 
a combustibile

Gru ibride diesel



LIM50EL è il nostro modulo di accumulo di energia premium 
che offre una durata ciclica e in standby superiore.

•	 La chimica al litio-manganese fornisce un'elevata densità di 
energia garantendo più potenza da una soluzione compatta.

•	 Adatto per applicazioni ad alta tensione. I moduli possono essere 
collegati in serie per soddisfare la tensione di sistema richiesta.

•	 Può essere utilizzato in parallelo per creare una soluzione di 
accumulo di energia a capacità elevata.

•	 La capacità di accettazione della carica si estende a temperature 
inferiori allo zero.

Gamma LIM50EL

Accumulo dell’energia

LIM50EL-7 LIM50EL-8 LIM50EL-12

Numero di celle 7 8 12

Capacità nominale 50 Ah

Tensione nominale 26,6 V 30,4 V 45,6 V

Velocità massima di 
carica

125 A (2,5 C)

Velocità massima di 
scarica

300 A (6 C) fino a 60 secondi
200 A (4 C)

Temperatura ambiente Da -20 °C a 45 °C

Peso 15 kg 18 kg 27 kg

Dimensioni (L x P x A) 412 x 180 x 135 mm 440 x 219 x 128 mm 617 x 219 x 128 mm

Ideale per:

LIM50EL-8LIM50EL-7

Ideale per applicazioni in cui sono necessari  
da due minuti a dieci ore di scarica.

Energia rinnovabile e micro-reti

Sistemi ibridi con generatore a diesel

Propulsione navale

Movimentazione materiali e veicoli 
a guida automatizzata

Accumulo di energia trasportabile

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici

Sistemi di alimentazione senza 
interruzioni (UPS)

LIM50EL-12



LIM50EL-13

Numero di celle 13

Capacità nominale 50 Ah

Tensione nominale 49,4 V

Velocità massima di carica 50 A (1 C)

Velocità massima di scarica 50 A (1 C)

Temperatura ambiente Da -20 °C a 50 °C

Peso 32,5 kg

Dimensioni (L x P x A) 480 x 437 x 130 mm

Ideale per:

Telecomunicazioni

Accumulo di energia rinnovabile

Località remote

Applicazioni off-grid

LIM50-13

•	 La chimica al litio-manganese fornisce un'elevata densità di 
energia garantendo più potenza da una soluzione compatta e 
fino a 11.000 cicli al 100% DoD..

•	 Sistema LiBM GS Yuasa integrato per una semplice installazione.
•	 Può essere utilizzato in parallelo per creare una soluzione di 

accumulo di energia a capacità elevata.
•	 La capacità di accettazione della carica si estende a temperature 

inferiori allo zero.

Il modulo da 48 V è un pacchetto di accumulo di energia 
completamente integrato e configurato per l'uso in sistemi rack 19".

Modulo LIM50EL 48 Volt

Ideale per applicazioni di alimentazione ausiliaria e off-grid 
in cui sono necessari da due minuti a dieci ore di scarica.



I moduli LIM GS Yuasa sono una soluzione 
completamente configurabile che può essere 
utilizzata per creare Energy Storage Systems (ESS) 
adatti a ogni applicazione e ambiente e soddisfare 
qualsiasi esigenza di alimentazione. 

I nostri moduli sono progettati per essere facilmente 
espandibili, il che significa che i sistemi possono 
variare da un singolo modulo a una vasta area di 
grandi contenitori ESS con migliaia di moduli.

Le configurazioni più comuni includono unità 
in armadio ESS che possono essere facilmente 
integrate in spazi commerciali e industriali per fornire 
un’alimentazione flessibile e affidabile.

Gli armadi possono essere completamente resistenti 
alle intemperie, consentendo l'installazione 
all'esterno con un ingombro flessibile.

I sistemi ESS containerizzati sono alloggiati all'interno di unità da 20ft o 
40ft che possono essere progettati e costruiti secondo i requisiti operativi 
dell'applicazione. Sono resistenti alle intemperie e possono essere 
incorporati ovunque senza dover occupare spazio interno. 

Si possono utilizzare contenitori ESS multipli oppure combinati con unità 
in armadio più piccole. La soluzione ottimale dipenderà dai requisiti di 
alimentazione, dall'applicazione, dallo spazio disponibile e dalla sua 
ubicazione. 

Gli ingegneri GS Yuasa vi assisteranno nello sviluppo delle specifiche 
e nella selezione della soluzione ideale per il vostro progetto.

Soluzioni completamente modulabili per 
applicazioni ESS (sistemi di accumulo di energia)
Li-POD
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Sistema a banchi multipli

Le batterie agli ioni di litio funzionano come un sistema e non come unità indipendenti. 
GS Yuasa produce e fornisce tutti gli elementi necessari per la completa progettazione 
di queste batterie.
 
Ciascun modulo è dotato di un PCB con monitoraggio della batteria, che misura la tensione 
della cella e la temperatura del modulo, proteggendo la batteria in caso di carica o scarica 
eccessiva o calore eccessivo.

Caratteristiche del PCB LiBM II

•	 Grazie alla funzione di bilanciamento, la tensione dei 
moduli collegati è sempre equilibrata.

•	 Lo stato di carica (SOC) viene calcolato automaticamente 
e può essere monitorato in tempo reale.

•	 Il monitoraggio di banchi multipli che utilizza più LIBMII 
consente il monitoraggio di sistemi con più moduli.

•	 Specifiche del sistema ad alta tensione fino a 1500 Volt CC.

Sistema di gestione della batteria
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